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Particolare costruttivo e di installazione
nuova lanterna su palo artistico - scala 1:25
Tipo Tagliafico Lighting Fieschi o equivalente
su palo tipo Tagliafico Olimpia o equivalente

Particolare cablaggio del modulo led
‘ con alimentatore multipotenza regolabile
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Diagrammi di emissione luminosa
del modulo 16 led
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NUOVO CORPO ILLUMINANTE-

Nuovo corpo illuminante artistico LANTERNA in pressofusione di alluminio con montanti in ottonedi
forma svasata. colore nero grafitato, completa di modulo quadro a 16 led built-in, con funzionamento
a corrente costante. alimentatore con potenza variabile da 350mA a 1050mA impostabili in fase di
installazione. temperatura di colore 3000°K, indice di resa cromatica >80, ottica asimmetrica tipo
P-Class, CUT-OFF. Protezione sovratensione fino a 4kV con ESD in classe di protezione Il. Classe di
Isolamento Il. Grado di protezione IP67. Completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte
virtuale con programmazione preimpostata tramite switch su alimentatore, riduzione del flusso
programmabile fino al raggiungimento del 70% della potenza nominale. Lanterna portata su palo, tipo
TAGLIAFICO LIGHTING FIESCHI ALLUMINIO DESMO TP LED IA076 25-56WTP2, CRI>80 3000°K
0 equivalente, montata su palo artistico tipo TAGLIAFICO LIGHTING OLIMPIA I780TP grigio
antracite o equivalente

NUOVO CORPO ILLUMINANTE-

Nuovo corpo illuminante artistico LANTERNA in pressofusione di alluminio con montanti in ottonedi
forma svasata. colore nero grafitato, completa di modulo quadro a 16 led built-in, con funzionamento
a corrente costante. alimentatore con potenza variabile da 350mA a 1050mA impostabili in fase di
installazione. temperatura di colore 3000°K, indice di resa cromatica >80, ottica rotosimmetrica
BREK, CUT-OFF. Protezione sovratensione fino a 4kV con ESD in classe di protezione |l. Classe di
Isolamento Il. Grado di protezione IP67. Completo di sistema di autoapprendimento alla mezzanotte
virtuale con programmazione preimpostata tramite switch su alimentatore, riduzione del flusso
programmabile fino al raggiungimento del 70% della potenza nominale. Lanterna portata su palo, tipo
TAGLIAFICO LIGHTING FIESCHI ALLUMINIO DESMO TP LED IA076 25-56WTP2, CRI>80 3000°K
o equivalente, montata su palo artistico tipo TAGLIAFICO LIGHTING OLIMPIA I780TP grigio
antracite o equivalente

Nuovo cavidotto interrato realizzato in terreno con pavimentazione stradale & 110 mm. Passaggio
nuovi cavi linee tipo FG16R16 2x2,5 mmq. Alimentazione da impianto elettrico esistente cimitero

Pozzetto sotterraneo dimensione 30x30x30cm
(in caso di corpo illuminante a parete, il pozzetto conterra anche le giunzioni unipolari di derivazione)

Paracolpi in acciao galvanizzato verniciato a polveri epossidiche a protezione dei nuovi corpi illuminanti ins

zona centrale del parcheggio (vedasi particolare fotografico)

Tipologico plinto di fondazione per palo
artistico ( verificare in fase d'ordine le
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caratteristiche strutturali in funzione del palo da
installare e del territorio di riferimento)

10 cm|

magrone

Volume calcestruzzo m? 0,395489

Peso calcestruzzo daN 853,4647

Momento stabilizzante daNm 324,3166

Momento rovesciante daNm 270

Rapporto di stabilita O.K. Mr<0,85Ms

Eccentricita m 0,316358

B/6 m 0,126667

g terreno daN/em® 1,176342

DIMENSIONI DEL PLINTO

A 07 m
B 076 m

l 05 m
¢ 015 m
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